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附录1（“中文摘要”样式）
基于实体建模的数控仿真系统环境的开发

摘  要

本文首先对数控加工动态仿真技术的定义、意义、研究重点、研究状况进行了介绍；并介绍了可用于开发数控仿真系统的实体造型平台——ACIS，包括ACIS的开发接口、数据结构、主要功能与特色以及在数控仿真系统开发中的应用；然后通过简要介绍数控加工的一些相关知识，引出了数控仿真系统加工环境的定义与该模块的实现方法；最后讲述了帮助文件的制作以及该系统帮助文件的结构。

（空两行）

关键词
：数控加工  数控仿真  加工环境  帮助文件

页边距：上左2.5厘米，下右2.0厘米。
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The development of Environment for NC Simulation system  based on the solid modelling

Abstract

   First
, the definition, significance, research emphases and status of NC machining verification technology are introduced in this paper. Then the platform—ACIS for the development of verification system, including its development interface, data structure, main functions, features and the application in the system is introduced. And, we indicate in brief the correlative knowledge of NC machining and then discuss the definition of the machining environment of NC machining verification system as well as the way that the module has been developed. Finally, we describe how to make Help Files and the structure of the Help Files in the system
.

Key Words
: NC machining; NC verification; Machining environment; Help Files

页边距：上左2.5厘米，下右2.0厘米。
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第一章  一级标题三号宋体居中

1.1  二级标题四号宋体加粗居左

1.1.1  三级标题小四号宋体居左

例如:

2.1 工程管理主要目标

2.1.1 质量目标

本工程质量目标为“合格”，确保江苏省“扬子杯”，争创“鲁班奖”。严格

（二节与节之间空一行，为行距1.5倍。）
2
.2  施工组织总体部署策划
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第二章  网站导航概述

2.1网站导航技术的概念

据参考文献[4] (参考文献标注式样之一)，所谓网站导航就是针对站点的信息结构，提供组织和导航系统的菜单机制，帮助用户查找信息，从而优化用户体验。网站导航学科要涉及到：传统结构学、管理科学、UI设计学、实用科学等。

(二级标题之间,节与节之间空一行)

2.2 如何设计Web站点的导航

当开始讨论“网站导航UI设计”，大多会立即与动态脚本，图形，视觉效果设计等等联想起来。这些的确是UI设计中不可忽视的元素。然而一个网站的核心设计所面临的最大挑战是围绕着“信息管理功能”的，并非仅仅是外观视觉。
2.2.1 Web站点导航的分类


Web站点用户导航都包括哪些？在站点中一个多样化的用户导航设计将使得站点的易用性尽可能地提高。根据Web站点导航的目的，可以将导航分为以下几种
[image: image2.wmf]]

5

[

：(参考文献标注式样之二)
1. 
核心导航（Core Navigation）(四级标题首行缩进两个字符，宋体小四号字。)
核心导航是Web站点主体信息的体现。它将一个Web站点所提供的信息进行了最基本的归类，并以导航条的形式页面的正上方，这样可以清楚地被访问者发现。核心导航应该被一个网站里的每个页面所包含。
……
 （1）
命名一个片段(五级标题首行缩进两个字符，宋体小四号字。)
首先必须确定并命名文文档中的一段需要链接到的文字，使用锚点(anchor)<a>标记，并设定属性NAME的值。如

<a name="part1">链接到：第一章 网站导航设计概述</a>(程序段五号宋体居左，1倍行距)
……
有以下几种方法使一个Web文档中的元素应用CSS。但这种情况也应该尽量避免，最好还是把HTML和CSS用单独的档存放
。(随文脚注式样)
9. 地区导航（Geographic Navigation）


当网站划分为多个地区（可以是国家，也可以是一个国家内不同区域）性的子站点，需要地区导航。

[image: image3.jpg]



图2-7 地区导航

……
2.2.2 网站导航的表现形式

网站导航根据不同Web站点的需要可以布置为多种表现形式，其中常见的表现形式如表2-4所示。

表2-4 网站导航的表现形式

	类型
	名称
	英文名
	特点

	1
	面包屑
	breadcrumb trail
	简单

	2
	下拉导航菜单
	Drop-Down Navigation Menus
	常用

	3
	弹出式导航菜单
	Pop-Up Navigation Menus
	容量大

	4
	树形导航
	Tree-View Navigation
	可操控复杂流程

	5
	右键导航菜单
	Right-Click Navigation Menu
	便利

	6
	快捷键导航
	Access-Key Navigation
	快捷



……
对
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 (公式另起一行居中。公式序号与公式同行，按章顺序编号居右。)
附图：施工进度计划表

施工平面布置图
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